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Bauvorhaben: Regionale 2010, Landschaftsachse Meschenich

--Y RPA-Nr.: 201OtO7g4

FiPo: 6700.578.5200.6
ost . 6VoJ- 4Jö,f - A - g? fi ö
hier: Prüfung der Kostenberechnung über verschiedene Baumaßnahmen

zur Ausgestaltung des Rad- und Fußweges ,,Vom Volksgarten zum

Hofgarten

Abschluss-Summe,vor der Prüfung 347.480,00 €

Abschluss-Summe nach der Prüfung 347.480,00 €

Sehr geehrte Damen und Herren,

die gemäß S 5 (3) a der Rechnungsprüfungsordnung durchgeführte technisch-

wirtschaftliche Prüfung hat ergeben:

Vorbehaltlich der Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung, wird der

Baumaßnahme im Grunde zugestimmt.

ln den Erläuterungen zur Baumaßnahme auf Seite 3 ist ausgesagt ,,Bei lntegration

von Wegen in das Netz Rad Region Rheinland, ist als Ausbaustandard eine

Asph altweged ecke verpfl ichte#"
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' Y Mit freundlichen Gr,üßen
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Die in der Kostenberechnung enthaltenen Wege sollen alle eine wassergebundene

Deckschicht erhalten und können somit nicht in das o. g. Radwegnetz integriert

werden. Möglichenrueise gehen hierdurch Fördergelder verloren, die ansonsten

verwendet werden könnten. Der Sachverhalt sollte grundsätzlich überdacht werden.

Je nach Entscheidung ist die Kostenberechnung grundlegend zu überarbeiten und

dem RPA erneut zur Prüfung vorzulegen.

,A1: Da die Planung auch mindestens eine Straßenquerung vorsieht, sollte

diesbezüglich auch das Amt 66 in die Planung einbezogen werden.

A2: Die Erneuerung der wassergebundenen Wegedecken sollte derart ausgeführt

werden, dass die übliche Nutzung durch landwirtschaftliche Maschinen keine

Schäden an den sanierten Wegen verursacht. Der in Grünanlagen übliche

wassergebundenefrWegebau ist hier ungeeignet. Daher sollte das in der

Kostenberechnung dargestellte Regelprofil 2 nur dort realisiert werden, wo eine

landwirtschaftliche Nutzung ausgeschlossen werden kann.

43: Auszubauende alte Asphaltschichten (Rondorf nördlicher Teil) sollten rechtzeitig

vor Erstellung des Leistungsverzeichnisses auf einen möglichen Gehalt an PAK

untersucht werden.



RegioGr0n; Korridor S0d: RegioGr0nroule Abschnitt Köln - Meschenlch

Kostenberechnung
Ausbau mit wassergebundener Wegedecke

Bofertlgt€ Flächen
Wege
wassergebündene Decke ohne Elnf€ssung. Einsclicitbauweise,
Wsgqbrsite 2,5 m + beidseiliges Bank€ttre 0,5m

Sonstlga Maßnahmen f{lrAugonanlagsn
Abbructlmaßnahmen
Recyding, Zwischen:
deponierung und Entsorg!ng

Sumfi6 N6tlökosten

Köln, den fl*fl :1! t' A
,F*

1 4 - Reehn ngsPrüfungsamt
Auftrag

520
621

530
094
596

900 27.000 
.

4.500
4.500

;,F

30,000 -r"'

900
s00

500 Außenanlagsn
570 Bsfe3tlgto Flächen
521 Wegö

Emeuerung wassergebundener Wsg, EinschichtbauwBls6:

Abbruc'lmaßnahmen
Re6ycling, Zwischen-
deponie&ng lJnd Entsorgung

Summe Nettok06ten

1.700

r.700
r.700

1 7.000

Neuaunrag Abstreu und obere Tragschicht
Sonstige Maßnahmen l0r Außrnänlagoß
Abbruchmsßnaimen
Recycling, Zwisc$en-
deponierung und Entsorgung

Summe Nottokosten

500 Außonanlagen
520 Betssligte Flächen
521 .Wege

Emeuerung wassergebundenerweg, ZeJeischichlbau\,,/else: 2,400 lo
Neuauflrag Deckschioht
Sonsllgs Maßnahmen fUr Außenanlagen

8.500
8.500

.PF
3i[.000

590
594
596

590
594
596

2.440
2.400

24.000

12.000
12.000

i,n-
48.ooo -8"

AuSonanlagen
52O Bsfsstigts Flächen
521 Wege

Emeuerung wassergebunttener We9, Einschichtbauweise:
Neuauffrag Abstreu und öbere Tragschicht

590 Sonstige MEBn€hmon tltr Außenanlsgen
594 Abbruchmaßnahmen
596 Recycliog, Z'rvischen-

deponierung und Entsorgung
Summo Nettokosten

1.300

1.300
1,300

13.000

6.500
6.500

26.000

520 Eotssrlgre Flächen
521 Wege

Wasseryebundene Decke ohne Einfassung, Einschicfttbauweise,
Wegebrelte 2 m

590 Sonstig€ Maßnahmen fi.lr Au8enanlagen
594 Abbruchmaßnahmen
596 Recyding, Zwischen-

deponierung ußd Entsorgung
598 ZusätzlicheMaßnahmen:Handschachtungaufgrundersdlv/erler

Sitqetion (Erhalt bestehender Säume)
Summe Nsttokosten.

-!t
!:'

'l - 30r
ß11.300

1.950
1.950

pausdlal

39.000

9.750
9.750

19.300

77.800

{520
52t

590
594
596

Befostigti.Fll*hsn.".-.--. ;:-
Wege-r: a. \
Ausiauscfi dsr Asphaltschlcht.durch wassergebundene Decke ohne
Einlasiung, Einsclüablbauwäise, wegebr€ite 2,5 m + beidseltjges
Banket( je 0,5rä
Son3tlgo M€Bnahm€n für AoEsnanlsgen
Abbructrmaßnahrnen (Abructr Asphall)

:.30 l*1.1 70

1.170
1.170

15
15

35.1 00

17.550
17.550

70.200

R€cfc{ing, Zwischen-
deponierung und gntsorgung

Summe Nsttokorten

08.03.2010
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