Stadtentwdasserungsbetriebe Kdln,

e Anstalt des offentlichen Rechts

Duffesbach

MaRnahmen-Nr.:

2 Bearbeitungstrecke: von km 5,50 bis 5,90

Bearbeitungslénge:

400 m Funktionselement: Trittstein

Gewassertyp:

FlieRgewasser der Niederungen

Ubersichtsplan
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Beschreibung Ist-Zustand

Linkes Vorland:
Rasen, Regelprofil

Linkes Ufer:
Rasen, Regelprofil

Sohle:
Betonsohlschalen

Rechtes Ufer:

Rechtes Vorland:

Gringurtel, teils Baume

Gringurtel, teils Baume
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Y\ stadtentwasserungsbetriebe Koln,
‘ Anstalt des offentlichen Rechts

Duffesbach
MaRnahmen-Nr.: 2 Bearbeitungstrecke: von km 5,50 bis 5,90
Eigentlmer: Ll privat oOffentlich
Bemerkung: Durch Abschlag in Vorfluter Std sehr stark begrenzt
Wassermengen: MNQ: - MQ: HQii: m¥s HQuem:

Foto Ist-Zustand, in FlieRrichtung
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) Stadtentwdasserungsbetriebe Kdln,
b Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Duffesbach
Maflnahmen-Nr.: 2 Bearbeitungstrecke: von km 5,50 bis 5,90
Umsetzungsfahrplan (Stand Marz 2014)
N

e s L ——— !-1]—/-

Entwicklung/Anlage Gehdlzsaum Erhalt/Entwicklung

eines Uferstreifens anlegen oder erganzen | Naturnaher Sohl-/

. Uferstrukturen

Malnahmenbeschreibung Umsetzungsfahrplan

Entwicklung von Habitaten durch Entfernen des Ufer-/Sohlverbaus (teilweise vertraglicher Ersatz) und
linksseitige Initiierung eigendynamischer Entwicklung. Schaffung von Tiefenvarianz. Linksseitig
Anlage eines Entwicklungskorridors. Initialbepflanzung. (Funktion: Trittstein).

Restriktionen

Versorger: nicht relevant, da keine Abgrabungen und keine Lageveranderung
Kampfmittel:  nicht relevant, da keine Abgrabungen und keine Lageveranderung

Boden: Es ist darauf zu achten, dass durch die BaumalRnahmen auf den betroffenen Flachen

der Boden nicht verdichtet wird.

Grundstiick: Gringurtel der Stadt KoIn im Stadtbezirk 3, Lindenthal

Sonstiges: Wiesen im Griingurtel.

Bewuchs:

Im Wesentlichen besteht der &ullere Bereich der Anlage aus einer von Wald gerahmten weiten
Wiesenflache. Auslandische Holzarten - vor allem nordamerikanische Arten - wie Douglasie,
Sitkafichte, amerikanische Eichen und Eschen wurden bei der Anlage in den 20er Jahren wegen ihres
"schnellen Wachstums, ihrer Unempfindlichkeit gegen natirliche Feinde und wegen ihres
farbenprachtigen Herbstlaubs" verwendet.”

Der Graben ist im Planungsabschnitt wenn (berhaupt, dann auf der Béschungsoberkante, vor allem
durch Eberesche (Sorbus spec.), Hainbuche (Carpinus betulus), Buche (Fagus spec), Ahorn (Acer
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) Stadtentwdasserungsbetriebe Kdln,
‘, Anstalt des offentlichen Rechts

Duffesbach

Maflnahmen-Nr.: 2 Bearbeitungstrecke: von km 5,50 bis 5,90

spec.), vereinzelt Holunder (Sambucus nigra) bestanden.

Das Ufer ist im oberen Boschungsbereich, wo keine Uferbefestigung vorhanden ist mit einer Krautflur
(u.a. aus Brennnessel (Urtica dioica), Mahonia aquifolium und junge Gehdlzsdmlinge u.v.m.) mal
mehr oder weniger dicht bewachsen.

Gestaltungsidee

Flieltiefe:
15 em

|
/ | Planung

Bestand

Maflnahmenbeschreibung Gestaltungsidee

Linkes Vorland:
Gringurtelanlage wird belassen.

Linkes Ufer:
Gringurtelanlage wird belassen

Sohle:

Sohlanhebung auf ein fur die Einleitungen vertragliches MaR, hierdurch wird die Mdglichkeit gegeben,
im vorhandenen Profil eine Strukturverbesserungen durch Mdéglichkeit der Eigenentwicklung in
geringem Rahmen, Stor- und Leitstrukturen sowie verankertem Totholz, geringen Sohlbreitenvarianz
zu erreichen.

Rechtes Ufer:
Gringurtelanlage wird belassen

Rechtes Vorland:
Gringurtelanlage wird belassen.
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) Stadtentwasserungsbetriebe Kéln,
% Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Duffesbach

Maflnahmen-Nr.: 2 Bearbeitungstrecke: von km 5,50 bis 5,90

Zeiten: Vermessung: September 2013
Entwurfsplanung: April 2014
LV-Erstellung: Juli 2014
Ausschreibung: September 2014
Baubeginn: November 2014

Genehmigungsverfahren Gewasserunterhaltung (1868 WHG (1899 LWG

Entwurf

Maflnahmenbeschreibung Entwurf

Linkes Vorland:

Linkes Ufer:

Sohle:

Rechtes Ufer:

Rechtes Vorland:

Kosten

Kostenschatzung Umsetzungsfahrplan: 85.000 € brutto
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