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Sachstandsbericht

Beleuchtungsanlage fur den Rasenplatz an der Frohnhofstrasse in Kdln-Sirth

Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 04.12.2017

8.1.1 Beleuchtungsanlage fur den Rasenplatz an der FrohnhofstralRe in KéIn-Sirth,
Gemeinsamer Antrag aller Fraktionen
AN/1667/2017

Beschluss:
Die Bezirksvertretung Rodenkirchen fasst folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird gebeten zu prifen, ob auf dem Rasenplatz an der Frohnhofstral3e in KoIn-Sdrth
eine Beleuchtungsanlage installiert werden konnte.

Sachstand Dezember 2018

Die Sportanlage Fronhofstra3e befindet sich unmittelbar am Rheinufer bei Kilometer 674,5 und liegt
damit innerhalb eines Uberschwemmungsgebietes ohne technischen Hochwasserschutz. Die Gefah-
renkarte weist eine hohe Wahrscheinlichkeit der Uberschwemmung auf. Die RheinEnergie teilt auf
Rickfrage der Sportverwaltung mit, dass die Erstellung einer Flutlichtanlage dennoch technisch mag-
lich wére.

Die Sportanlage befindet sichim Landschaftsschutzgebiet L20. Fir den Bau der Flutlichtanlage ware
eine Befreiung von den Verbotsbestimmungen des Landschaftsplans gemaf § 67 (1) Nr. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz erforderlich. Hierfir misste die Zustimmung des Naturschutzbeirates eingeholt
werden, was die Sportverwaltung aktuell als unrealistisch einstuft.

Die Nutzungszeiten eines Rasenplatzes sind in den Zeiten, in denen Flutlichtanlagen bendtigt werden
(Oktober — April) sehr stark eingeschrankt. Bei Frost, Schnee und nach starkeren Niederschlagen ist
nur eine eingeschrankte Nutzung mdglich. Wahrend der Frost-Tauwechselperioden sind Rasenplatze
zu sperren. Aufgrund der geringen Nutzungszeit unter Flutlicht und der geringen Aussicht auf Erfolg
fur die Genehmigung, empfiehlt die Sportverwaltung den Bau einer Flutlichtanlage fur den Rasenplatz
in der Fronhofstral3e nicht weiter zu verfolgen.

Der Beschluss st erledigt.

Status X erledigt
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