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{200 Bauwerk / Baukonstruktion - EH . Menge . EP eGP |

310 Baugrube

320 Griindung

330  Aussenwiinde | 24.000,00 €
Fassadenab- u. umbau ‘ psch i 15.000,00
Bristungsab- u. umbau . psch 1 9.000,00
340 Innenwinde '
350 Decken : 12.000,00 €
Deckenumbau psch 1 12.000,00 -
360 Décher o 213.400,00 €
Vordach einschl. aller Unterkonstruktionen = m? 97 2.200,00
370 Baukonstruktive Einbauten ' :
390 Sonst. MaRnahm. fiir Baukonstruktionen psch 1 25.000,00 - 22,500,00€
300 Summe Bauwerk/Baukonstrukt. ' [ 271.800,00 €]
[466~Bauwerk-Technische Anfagen BN Wenge EP ' o]
410-490 Technische Anlagen 41.000,00 €
Beleuchtung _ psch 1 36000
Entwisserung psch 1 5000
400 "Summe Bauwerk 1echn. Anlagen — ' [ 41.000,00€]
[560 Aussenanlagen ER___Menge . EP GP |
510- Aussenaniagen nicht enthalten
580 (Wiederherstellung Bodenbelége)
500 Summe Aussenaniagen — | 0,00 €]
- ZUSAMIMENSTELLUNG

100 GRUNDSTUCK

200 HERRICHTEN ERSCHLIESSEN

300  BAUWERK BAUKONSTRUKTION ' 271.900,00 €

400  BAUWERK TECHNISCHE-ANLAGEN | | 41.000,00 €

500  AUSSENANLAGEN | o | 0,00 €

700 "BlAUNEBE:@KOSTEN i ~  101.000,00€

Gesamtbaukosten 413.800,00€
BUSMANN HABERER GMBH

Stand:14.10.2009 _ ‘ -
2009.10.14 Kostenschatzung Vordach Phitharmonie Kéln verkl. Variant Koln



Kostenschatzung

[Boley e

DIN 276

Allgemeine Angaben

Bauherr:

Stadt Ké&ln, Der Oberbiirgermeister Elgenbetrlebsahnhche Elnrichtung
Veransialtungszentrum Kén -Philharmonie-

50679 Kéln

Entwurfsverfasser:

Busmann + Haberer Geselischaft von Architekten mbH
Agrippinawerft 14
50678 Kéln

Bezeichnung der Baumarsnahme
Neugestaltung des Vordaches der Phllharmome

Ort des Baugrundstlckes:
Bischofsgartenstralle 1
506687 Kéin

Grundlagen fiir die Kostenschétzung

Entwurf Stand: 27.2.2009

in den Kosten ist die Umsatzsteuer nicht enthalten (Netto~Angaben)

Kostenstand ~
Index Okt. 2009

Umsatzsteuer

In den Kosten ist die Umsatzsteuer enthalten (Brutto—Angaben) X

Anlagen

Kostenschatzung Zusammenfassung
Kostenschatzung KGR 100-700 aufgeghedert gem DIN 276

Aufgestellt

Name, Ort, Unterschrift

Stand:14.10.2009
2000.40.44 Kostenschatzung Vordach Phitharmonie Koin verkl. varianke

BUSMANN HABERER GMBH
Kéin



BUSMANN + HABERER
Gesellschaft von Architekten mbH

Kéln _ ’ |
Vordach Kolner Philharmonie '

- Allgemeineé Baubeschreibung

1. L.age

Der Haupteingang der Kélner Philharmonie liegt an der Bischofsgartenstrafle auf der Stidsei-
te des Gebaudekomplexes, der auch das Museum Ludwig beinhaltet. Das bisher dort ange-
ordnete freistehende Vordach wurde im Rahmen der Baumafnahmen der Nord-Stdstadt-
Bahn und der Erneuerung der Oberflachen entfernt und wird nun durch'ein neues, sttzen-
freies Vordach ersetzt, das signifikant im Stralenraum die Besucher zum Philharmoniebe-
such einladt. '

2. Konstruktion

' Das neue Vordach tberdeckt eine Fiache von 97 gm und ist damit deutlich groRer als das
bisherige. Das neue Dach beginnt direkt am Gebaude, so daf} es die Konzertbesucher vor
den Wettereinfiissen schitzt und zum Eingang geleitet.

- Die Konstruktion sieht eine grofiformatige Verglasung vor, die auf elf auskragenden Stahltra-
ger ruht (gem. statische Vorgabe Buro Warzberger). Diese gehen, bezugnehmend auf das
Raster des Bestandsgebaudes, alle 1.35 m von einem Stahltrager aus, der direkt in der Ebe-
ne der Bestandsfassade liegt, und werden zusétzlich Gber Abspannungen aus Seilen bzw.
Stangen vom dariiber liegenden Gebaudevorsprung gehalten. Zwischen den Tragern sind
jeweils zwei Aussteifungen nach statischer Erfordernis vorgesehen. ‘

Vor der Fassade verdecken Metallpanelle mit ausgestanzten Buchstaben die Rinne und die
statischen Anschlusspunkte an den Bestand. :

Das bestehende Gebaude wird gemal der statischen Vorgaben mit zusatzlichen Stahitra-
gern {Schweissprofile) und Aussteifungen ertichtigt. For die Befestigung der oberen Abhén-
gungen wird oberhalb der Gitterrostdecke des Bestandes ein bis zu den seitlichen Schotten
fuhrender mehrteiliger Stahitrager erganzt. Die bestehende Zinkfassade der Briistung wird
dazu im Randbereich geringfligig weiter vorne montiert. Der Trager erhait eine Aufhangevor-
richtung innerhalb der mittieren Bestandswand mittels seitlicher Stahilaschen und Bolzen-
verbindungen. Im Bereich von kreuzenden Unterzlgen wird die Kraftiibertragung Uber beid-
seitige KopflattenstoRe und mittels Kernbohrung eingebrachter Bolzenverbindungen gewahr-
leistet. Der untere Stahltrager wird analog mit dem Bestand verbunden.

Fassaden und Unterdecken werden dazu zeitweise demontiert und nach Abschlufk der Er-
tuchtigungsmafnahmen wiederhergestelit. :

3. Eindéckung

Die ca. 4° geneigte Dachflache wird mit einer grofiformatigen Uberkopfverglasung von ca.
2 x 12-mm Starke als Verbundglas eingedeckt, fur die eine entsprechende bauaufsichtliche
Zulassung bzw. eine Zustimmung im Einzelfall einzuholen ist. Die vorgesehene Linienlage-
“rung mit flachen Anpressprofilen auf der Oberseite kann gof. alternativ durch ein punktgehal-
tene Konstruktion gem. TRPV bzw. ebenfalls mit einer Konstruktion mit bauaufsichtlicher

Baubeschreibung Vordach Phitharmonie Koln, Entwurt 27.02.2009 gea. 14.10.2009 - 112



BUSMANN + HABERER
Geselischaft von Architekten mbH
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Zulassung ersetzt werden. Die StoRe in Langsrichtung werden mit Silikonfugen geschlossen
oder alternativ mit iberlappenden Glasern ausgefuhrt. An der Vorderkante des Daches en-
den die Glaser mit einer freien Glaskante. Die seitlichen Endfelder kragen ebenso Uber die
Randtrager aus. Fir die Befestigung sind entsprechende Bohrungen im Glas vorzusehen.

4. Ehtwéisserung

Die Dachentwasserung erfoigt in eine Rinné, die Teil des Stahltragers am Bestandgebaudes
ist. Diese erhalt zwei Ablaufe, die mit Kernbohrungen Gber den Bereich der Abhangdecke bis
zur ndchsten bestehenden Abwasserleitung im Bestand geflhrt werden.

5. Beleuchtung

Gem. der Lichtplanung vom Biro Kress & Adams werden an den Kragtragern jeweils Down-
lightpaare vorgesehen, welche die Flache unter dem Vordach ausleuchten. Die Zuleitung
erfolgt innerhalb eines Hohlraums der Kragtrager und wird aus dem Bestandsgeb&dude ge-
speist. -
Zudem werden die ausgestanzten Buchstaben des Schriftzugs ,KdIner Philharmonie’ mit
handelstiblichen AuBenraumleuchten hinterleuchtet.

Aufgestellt:  Dipl.-Ing. Sabina Hauers
Koln, 27.02.2000
Ged. 14.10.2009
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